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Thermapen Classic

Lindenbaum Agenturer AB
Hardemogatan 7
124 67 Bandhagen
Tel:  08-570 347 77
www.lindenbaum.se

 SPECIFIKATION THERMAPEN CLASSIC

Mätområde - 49.9 till 299.9°C

Upplösning 0.1 °C eller 1°C

Noggranhet ±0.4°C

Batteri 2 x 3 volt CR2032 Litiumbatteri

Batteritid 1 500 timmar

Display LCD 14.5 mm

Storlek 19x47x153 mm

Vikt 97 gram

Auto power/off Ja

Kalibreringscertifikat Ja

Vattenskyddad  IP66/67 skydd

Garanti 2 år

Thermapen Classic® tidigare  
kallad Superfast Thermapen 3 är en favorit bland 
världens alla kockar. Med digital display för enkel 
och snabb avläsning och en insticksgivaren som 
läser av temperatur på endast 3 sekunder! 
Termometern känner av när den inte används 
och stänger då av sig själv för att inte slösa på 
batteriet. 

Thermapen Classic är vattenskyddat för att 
lätt kunna rengöras och är tillverkad av ABS-
plast som behandlats med  
”biomaster” för att minska bakterietillväxt.

En proffstermometer som är mycket  
uppskattad av världens stjärnkockar.
Kalibreringscertifikat medföljer.
 

231-217 Vit 
231-227 Gul 
231-237 Grön 
231-247 Röd 
231-257 Blå 



Thermapen Professional

Lindenbaum Agenturer AB
Hardemogatan 7
124 67 Bandhagen
Tel:  08-570 347 77
www.lindenbaum.se

 SPECIFIKATION THERMAPEN PROFESSIONAL

Mätområde - 49.9 till 299.9°C

Upplösning 0.1 °C eller 1°C

Noggranhet ±0.4°C

Batteri 1 x 1.5v AAA

Batteritid 3 000 timmar

Display 39 x 25 mm

Storlek 19x50x157 mm

Vikt 120 gram

Auto power/off Ja

Kalibreringscertifikat Ja

Vattenskyddad  IP66/67 skydd

Garanti 2 år

Den nya Thermapen Professional® tidigare  
kallad Superfast Thermapen 4 är en 
vidareutveckling av storsäljaren “den blåa” och 
introducerar en hel del nyheter. Den har en 
patenterad 360° rotations display för enkel och 
snabb avläsning. 
Displayen är också upplyst med en sensor som 
känner av när den behöver aktiveras eller inte. 
Termometern känner av när den inte används 
och stänger då av sig själv för att inte slösa på 
batteriet. 

Thermapen Professional är vattenskyddat 
för att lätt kunna rengöras och är tillverkad 
av ABS-plast som behandlats med  
”biomaster” för att minska bakterietillväxt.

En proffstermometer som är mycket  
uppskattad av världens stjärnkockar.
Kalibreringscertifikat medföljer.

Blå 234-457
Gul  234-427 
Röd 234-447
Svart 234-477

Orange 234-487
Rosa 234-497 
Grå 234-407 
Vit 234-417



TEMPERATURER KÖTT
74°C	 Kyckling, Kalkon & Anka
52°C 	 Nötkött, Lamm & Kalv (Rare)
60°C 	 Nötkött, Lamm & Kalv (Medium)
71°C 	 Nötkött, Lamm & Kalv (Well Done)
63°C 	 Fläskstek och kotletter (Medium)
71°C 	 Fläskstek och kotletter (Well Done)
60°C 	 Fisk

TEMPERATURER BAKNING
95-98°C	 Sockerkaka
98-100°C 	 Fruktkaka
77°C 	 Bröd (Mörkt/saftigare deg)
88-93°C 	 Bröd (Ljust/vanlig vetedeg)
41-46°C 	 Jäst (Vattentemperatur)
105°C	 Sylt (Mittpunkten)

TEMPERATURER KONFEKTYR
110-112°C	 Socker (Sirap)
112-116°C	 Mjuka konfekter (Fondant, Fudge & Praliner)
118-120°C	 Fasta konfekter (Karamell)
121-130°C	 Hårda konfekter (Maräng & Nougat)
132-143°C	 Mjukt godis (Kola)
149-154°C	 Hårt godis (Klubbor)

THERMAPEN.CO.UK
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1	 Vattenskyddad

2	 Intelligent upplyst display

3	 360˚ roterande display

4	 Rörelsesensor för viloläge

5	 3000 timmar batteritid

6	 Snabb avläsning på 3 sek

	

Sluta chansa när du lagar mat och 
ta istället kontroll över säkerheten 
och kvaliteten på maten med 
Thermapen® Professional. 

Kontrollera temperaturen på  
kött,  fågel, bakverk, konfektyr,  
sylt, såser och mycket mer.  
Finns tillgänglig i flera färger.

NOGGRANN | SNABB | TILLITSFULL

THERMAPEN® PROFESSIONAL
STORBRITANNIENS MEST SÅLDA KÖKSTERMOMETER.

Distributörer i Sverige: 
Lindenbaum Agenturer AB 
www.lindenbaum.se 
info@lindenbaum.se 
+46 8 570 347 77



Thermapen  IR

Lindenbaum Agenturer AB
Hardemogatan 7
124 67 Bandhagen
Tel:  08-570 347 77
www.lindenbaum.se

 SPECIFIKATION THERMAPEN IR TERMOMETER

Mätområde IR - 49.9 till 349.9°C

Mätområde sond - 49,9 till 299,9°C

Upplösning 0.1 °C eller 1°C

Noggranhet IR ±1°C (från 0 till 100°) 

Noggrannhet sond ±0,4°C (från - 49,9 till 199,9°)

Batteri 2 x 3 volt CR2032 litiumbatterier

Batteritid 1000 timmar

Display 12x10 mm LCD 360° rotation

Storlek 19 x 50 x 157 mm

Vikt 125 gram

Kalibreringscertifikat Ja

Garanti 1 år

Nya Thermapen är två instrument i en där 
man kombinerat den avancerad tekniken från 
RayTemp 2 Plus infraröd termometer och 
Thermapen 4 digital sondtermometer.

Inhyst i ett robust ABS-fodral innehållandes 
Biomaster som minskar bakterietillväxt. 

För att maximera batteritiden har termometern 
ett rörelseavkännande läge (gäller endast 
sonden) där den slås på/av när sonden fälls 
upp/ned. 

IR: Mäter yttemperaturen genom att man riktar 
termometern mot objektet (så nära som möj-
ligt) och håller ned knappen. Temteraturen 
visas på skärmen. Funkar endast om sonden 
är i stängt läge! 

Sonden: Används vid flytande och halvfasta 
livsmedel. Sonden är tillverkad i rostfritt stål.

LCD-display med 360° rotation och bakgrundsbe-
lysning.

Artikelnr
228-065



Catering Termometer Kit

Lindenbaum Agenturer AB
Hardemogatan 7
124 67 Bandhagen
Tel:  08-570 347 77
www.lindenbaum.se

 SPECIFIKATION CATERING TERMOMETER KIT

Mätområde -99 till 299.9°C

Upplösning 0.1°C

Noggranhet ±0.4°C ±0.1% 

Batteri 3 x 1.5 volt AAA

Batteritid 10 000 timmar/ 5 år

Display 12 mm LCD-skärm

Storlek 25 x 56 x 128 mm

Vikt 130 gram

Material ABS-plast, Biomaster behandlad

Auto power/off Ja

Kalibreringscertifikat Ja

En proffstermometer med insticksgivare och 
sensor som ger ett snabbt mätsvar och
mäter ett brett temperaturintervall. Tillverkad 
av ABS-plast som är behandlad med  
Biomaster för för att förhindra bakterietillväxt.

Medföljer fodral och Sous Vide insticksgivare 
1,4/1 x50 mmp/n 133-180 samt trådgivare 
p/n 133-362 för mätning av vätska och luft.  

Termometern har en stor, lättläst LCD-display 
och automatisk avstängning efter 10 sek 
för att maximera batteriets livslängd (dock 
möjligt att avakivera den funktionen om så 
önskas). 

Artikelnr
860-021



Dish Temp termometer

Lindenbaum Agenturer AB
Hardemogatan 7
124 67 Bandhagen
Tel:  08-570 347 77
www.lindenbaum.se

 SPECIFIKATION DISH TEMP TERMOMETER

Mätområde 0 till 90°C

Upplösning 0.1 °C

Noggranhet ±0.5°C  

Batteri 3 volt CR2032 Litiumbatteri

Batteritid 5000 timmar

Display Anpassad LCD-skärm

Storlek 14 x Ø127mm

Vikt 120 gram

Vattenresistens IP66

Kalibreringscertifikat Ja

Garanti 1 år

En termometer anpassad för diskmaskiner. 
Simulerad som en tallrik då den rengörs i 
kommersiella diskmaskiner och registrerar 
maximal yttemperatur med en knapptryckning. 
På displayen redovisas högst uppmätta 
temperatur. Termometern eliminerar behovet 
av kostsamma testremsor som dessutom ofta 
visar felaktiga resultat, den ersätter även andra 
termometrar som varken stannar på plats eller 
mäter yttemperatur. 

Tillverkad för att överleva daglig användning i 
professionella kök, med ett temperaturintervall 
på 0-90°C.

Termometer är tillverkad av ABS-plast och 
vattentätt material (IP66). Kalibreringscertifikat 
medföljer. 

Artikelnr
810-280



Mini Ray Temp IR

Lindenbaum Agenturer AB
Hardemogatan 7
124 67 Bandhagen
Tel:  08-570 347 77
www.lindenbaum.se

 SPECIFIKATION MINI RAY TEMP IR TERMOMETER

Mätområde - 50 till 330°C

Upplösning 0.1 °C

Noggranhet ±2°C (från 0 till 330°) 

Batteri 9 volt pp3 alkaline

Batteritid 80 timmar

Display Anpassad LCD-skärm

Bakgrundbeslysning Ja

Storlek 36 x 88 x 131 mm

Vikt 143 gram

Auto power/off Ja

Garanti 1 år

Mini RayTemp infraröd termometer är en 
kompakt, prisvärd termometer som väger 
lite i handen. Tillverkad av ABS-plast. Den är 
enkel att använda, man riktar den bara mot 
mätobjekt och trycker in knappen för att få 
fram en temperatur på displayen. 

Termometern har en tydlig och lättläst LCD-
skärm med bakgrundsbelysning, samt 
automatisk avstängning efter 10 sekunder för 
att maximera batteriets livslängd.

En idealisk termometer som passar för det 
mesta, men framför allt för att mäta temperatur 
på livsmedel där direktkontakt är problematiskt, 
ex förpackade livsmedel. 

Mini RayTemp har en laserassisterande 
funktion som standard för att underlätta riktning 
mot rätt mätområde.

Artikelnr
814-080



Ray Temp 3 IR Laser

Lindenbaum Agenturer AB
Hardemogatan 7
124 67 Bandhagen
Tel:  08-570 347 77
www.lindenbaum.se

 SPECIFIKATION RAY TEMP 3 IR TERMOMETER

Mätområde - 59.9 till 499.9°C

Upplösning 0.1 °C eller 1°C

Noggranhet ±1°C från 0 till 65° 

Batteri 2 x AAA

Batteritid 140 timmar

Display anpassad LCD-skärm

Bakgrundsbelysning Ja

Storlek 40 x 66 x 155 mm

Vikt 180 gram

Auto power/off Ja

Garanti 1 år

Ray Temp 3 Infraröd termometer är idealisk 
för livsmedelsindustrin och hantering av  
förpackade livsmedel. Den behöver aldrig 
komma i direkt kontakt för att kunna mäta. 
Tack vare att den inte behöver röra vid maten 
minskar också risken för bakteriespridning 
och korskontaminering. Perfekt för kylda och 
frysta varor vid ankomstkontroll. Skärmen är 
enkel att läsa av. Rikta bara termometerns 
laserpekare mot livsmedlet och tryck ned 
knappen. 

På skärmen visas sedan den maximala 
temperaturen. För att maximera batteriets 
livslängd har den automatisk avstängning efter 
15 sek. 

Termometern är kompakt och väger lite i 
handen, och kan enkelt användas av vem som 
helst eftersom det inte finns något behov av att 
justera instrumentet.

Artikelnr
814-040




